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♦お買上げ頂きました製品は、消費生活用製品ま全法（消ま法）で指定される r 特定保守製品」です。 
この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検（有償）を行うことげ求め5れています。 
詳細は1巨〜17ぺージの法定点検をご覧ください。 

• お客さまご自身では取付けないでください。（安全や機能の確保ができません） 

•正しく安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。 

なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。 
•お読みになった後は、お使いになるちがいつでも見られるところに同捆の「兰養電機ご相談窓 □• 
修理窓□のご案内」とともに保管してください。 


この製品は日本国内用ですので曰本国外では使用でさず、またアフターサービスちでさません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 
No servi 巳 in 呂 is available outside of Japan. 


































安全のために必ず守ること 

■誤った取扱いをしたとさに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 


A 警告 


誤った取扱いをしたとさ 
に死 t や重傷などに結び 
つく可能性があるちの。 


A 注意 


誤った取扱いをしたときに 
傷害または家屋-家財など 
の損害に結びつくをの。 



内蓋式風呂を振付けたお室には使用し 
ない 

排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中毒 
を起こず原因。 


本体に巧類などをかけない 

火災の原因。 

を 

ドライクリーニング油-ベンジン•シ 
ンナー-ガソリンなどげ付着した巧類 
は洗たく後でち乾燥しない 

油の酸化熱による自然発火や引火の原因。 


ガス漏れに気付いたときは、換気扇の 
スイッチの入-切をしない 

爆発や引火の原因。 

窓を開けて換気してください 

分辭禁止 

改造や工具を必要とする分解はしない 

火災•感電-けびの原因。 

♦修理は修理技術をのいる販売店または「云菱電機 
ご相談窓 □. 修理窓□」にお問合せください。 

岐 ) 

棚階止 

本体各部に直接水やお湯、かび取り剤 
などをかけない 

シヨートや感電の原因。 

A 

交流 100 V を使用する 

交流] 00 V 1； (外を使用すると、火災-感電 
の原因。 

V 

指示に従5 

お手入れの際は分電盤のブレーカーを 
切る 

感電やけびの原因。 

A 

アースげ確実に取付け!5れ、漏電遮断 
器び設置されているか確認する 

巧 

アース 確認 

故障や漏電のとさに感電する原因。 

•アースや漏電遮断器の取付けは、販売店-電気工 
事店にご相談ください。 


0 


禁止 





接触禁止 


〇 

指示に従ラ 


本体に荷重をかけない 

落下によりけびの原因。 


リモコンをミ谷槽につけたり、直接水や 
お湯-かび取り剤などをかけない 

故障の原因。 


運転中は、グリルを取りはずしてファ 
ンやヒーターに触れたり、指や棒を入 
れない 

けび、やけどの原因。 


暖房-乾燥運転中や運転直後は、本体 
に触5ない 

高温のため、やけどの原因。 


電気工事は必ず電気工事店に依頼する 

誤った電気工事は、感電や火災の原因。 


巧たく物は吹出□か510 cmLU 上離す 

本体に近づけずざると、お類の変色-変質の 
原因。 


長期間使用しないときは、分電盤のブ 
レーカーを切る 

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。 


お手入れの際は手袋を着用する 

着用しないとけびをする原因。 


お手入れ後の部品の取付けは確実に行 
ラ 

落下によりけびをする原因。 


お手入れは本体のヒーターが十分;ちめ 
てか5巧う 

ヒーターび熱いと、やけどやけびをする原因。 


点検期間中に法定点検を受ける 

経年劣化により発火-けびをする原因。 

♦ご使用になる前に必ず巧ち者登録をしてください。 
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お願い 


〔取付時 ]=^ 


•空気取入□が設けられているか 
確認する 



•本体から100 mm 未満の範囲には、造 
営物など（乾燥させる洗濯物および 
吊下げ用パイプを含む）を設けない 



• リモコンはミ谷室の外 
(脱巧室など）、または 
ミ谷室内で直接水のかか 
らないところに取付け 
る 


C 使用時 t 


•スチームサウナ付のミ谷室や高温にな 

る場所では使用しない 
※高温のため故障の原因になります。 
♦温泉のミ谷室やプールなどでは使用し 
ない 

•有機溶剤やスプレー宙などをミ谷室内 
に置かない 

•本体やリモコンに直接、洗剤や掃除 
用スプレー等をかけない 
※故障の原因になります。 

•入ミ谷中、を場など温度が低いとさに 
換気運転をすると、本体から水滴が 
落ちることがあります。 

※気になるとさは運転を停止し、入';谷後に 
運転をしてください。 

•入ミ谷剤等ミ谷室で使用されるちのにつ 
さましては下記記載内容のちのの使 
用は避けてください。 

製品の故障や腐食の原因になります。 

•炭酸ガスにより発泡させるちの 
•硫黄、ナトリウム、マグネシウム、力 U 
ウム、バリウム、カルシウムの成分び含 
まれるちの（石験-シヤンプーは除く） 


こんな場合は、異常ではありません 


•密閉性や断熱性の悪いお室においては、乾燥-暖房の性能 
が十分に発揮でさない場合があります。 

• 最初に運転するとさや、長時間使わなかつたあと運転する 
ときは、ヒーター表面の巧れにより臭いがすることがあり 
よ9 〇 

•長期間のご使用により、ヒーターの熱のためヒーター周辺 
の金属部が変色する場合や、グリルが色あせる場合があり 
ますが、性能に影響ありません。 

• ミ谷室内の空気により、本体周辺の壁が';ちれる場合があります。 

• 入ミ谷中暖房運転中は、本体内部の遠ホが線ヒーターが点なし、 
吹出□がホく見えます。 
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各部のなまえ 


本体 


I お室側 


応急運転ボタン 
(フィルタ-1」セットボタン) 

U モコン受光部 


パネル 



換気部 

(換気フアン内蔵) 


取付板 


エアフィルタ- 


■室州則 



リモコン.本体表示部 


本体表示部 




U モコン 


知っておいて頂さたいこと 


• 本製品は常時通電されており、本体表示部にある電源ランプは常時点灯しております。 

待機中（製品を運転していない場合）におさましてち常時通電しておりますのでごま意ください。 

なお、お手入れの際は確実に通電を止めてください。 

•本製品の通電を止める場合（本体表示部の電源ランプを消す場合）は、本製品の接続元のブレーカーを 
OFF してください。 

※本製品は専用のブレーカーに接続していただくことになっております。 

他の機器が同じブレーカーに接続されている場合は、その機器ち OFF されますのでごを意ください。 
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使いかた 


〔リモコンのはた5さと運転のし < み) 


送信部 

落下防止チェーン 
取付巧 

送信 中マーク 
電池 マーク 
運転内容の表示 
巧時間表示 


運転開始までの 
時間を設定します 

運転停止までの 
時間を設定します 

運転を停止します 





• U モコンは生ミ舌防水 （ J に C 09吕〇保護等級己相当）となっておりミ谷室設 
置 可能でずが、ミ谷權につけたり直接水をかけたりしないでください。 


運乾内容 

使いかた 

換気フアン 

運転状態 
循環フアン 

ヒーター 

使いかたのポイント 

おまかせ暖房 

人感センサーにより入'沿前 
暖房-入洛中暖房運転•停 
止を自動的に行います 

停止 

強運転 
または 
弱運転 

通電 

(入綱 i:PTC じ-夕 -) 
(入綱:トボンランブ 
ヒ-夕 -) 

入ミ谷する3日〜目0 
分前位から運乾する。 

暖 

房 

切 

誓 

入お前隱房 

入ミ谷前のミ谷室の寒さを緩 
和する 

停止 

強運転 

通電 

(PTC ヒーター） 

入ミ谷する3日〜6日 
分前位から運乾する。 

入浴中隱房 

輯射効果で入浴中の寒さ 
感を緩和する 

停止 

弱運転 

通電 

1力-ボンランブトタ -) 

入浴中は入ミ谷前暖房 
では肌寒く感じます。 

換 

对 

切 

替 

通常換気 

お室を換気する 

運転 

停止 

停止 

入洛後、湯を落ずか、ミ谷 
槽にふたをして運乾ずる。 

涼風換気 

♦入沿中の涼しさ感を得る 
(冷房ではありません） 
♦お室を乾燥する 

運転 

強運転 

停止 

おもに夏場にご使用 
<ださい。 

乾燥 

•衣類を乾燥する 
•お室を乾燥する 

運転 

強運転 

通電 

(PTC ヒータ ー） 

入湛後、湯を落ずか、ミ谷 
槽にふたをして運乾ずる。 


※印刷内容と現物とは異なる 
場合びあります。 

• リモコンによる操作を本体び受信した 
ときに"ピツ"と鳴ります。 

• U モコンのタイマー表示は目安であ 
り、本体の動作と一致しない場合びあ 
ります。 


リモコンの操作は最後に 
巧したボタンのモードに 
なります。 

(タイマー設定をしていても 
1」モコンを操作すると設定は 
解除されます） 




※リモコンを本体 
に向けずに操作 
したとさや停電 
時には、1」モコ 
ン表示と運転動 
作び異なる場合 
びお0ます。 


€ 9 , 

曲 I 

恩 


必ず 

本体に向けて 
ボタンを巧す 

''''''リモコン 


己 





































































































使いかたつづき 


こんなとさは 

•入お中暖房か 5 入ミ谷前暖房に切り曾わった場合は、大さく手をふるなどすると、ふたたび入お中暖房び継続でをます。 
•お植の中に入るとさ、またはお室内の温度び体温に近い （3 crc じ(上）とさ、人感センサーの反応びにぶくなります。 
•人感センサーをさえざるをの（濃いミスト、タオルなど）びあると人感センサーび反応しません。 


-時間設定のしかた- 

お室か 5 人び出たあとの入;'谷中暖房運転の時間を変更することびでさます。 

( filE ) ボタンを巧しなび5 (おまかせ關) ボタンを巧す 

巧すごとに已 1 与己 2 与 >53 与己 1 と表示び替わりまず。 
(51: 10 分、已 2 : 20 分（工場出荷時)、己 3 : 30 分） 



おまかせ暖房は人感センサーにより次のように運転します。 


おまかせ 
暖房開始 ■ 



切タイマーで設定した時間が経過すれば 
おまかせ暖房は終了する 


皇入ぉ中昌 

翼 BiM i 



入室 


退室 


蠢入ミ谷中1 

g 胃 i 


退室 



おまかせ 
暖房終了 


繰返し 



-暖房終了の予定時間に入お 
しているとさは、停止せず 
乂ミ谷中暖房を続けまず。 

i 

-このとをは入；谷終了後20 
分で運転を終了します。 
(このとを U モコンの表示 
は消えますび運転は継続し 
ます） 


運面時間の変更は下記の「時間設定のしかた」を参照 


I 開始〉 

1」モ コン 表示 


(ぉまかせ喷 ボタンを巧す 

• 本体の表示ランプ （ おまかせ暖房）び点灯し、運転を開始します。 

※運転開始]分間は入お前暖房を運転します。（入お中暖房に切り替わりません） 
• 切タイマーは前回設定値を表示します。 


停止〉運転を停止する 


(全て消える） 


(ilE) ボタンを押す 

•本体の表示ランプ（おまかせ暖房）び消巧し、おまかせ暖房運転を停止します。 
※本体の表示ランプ（電源）は点打したままです。 


おまかせ暖房にっいて 

•入;'谷前に湯張りの確認などで入室すると、入;'谷中暖房運転に切り督わりまず。入お前暖房を続けたい場合は一度 ( HE ) 
ボタンを巧し、再度まかせ願つボタンを巧して本体の表示ランフを点打してください。 


おまかせ關 



時間をの 


おまかせ Hi 房のしくみ 


• おまかせ暖房運おをずる 


バスカラット人 


巨 








































*- 坪用ユニットバス (1.6 X 1.6 m を使用 


およそ30〜60分び目安です。 

•次の場合はち図にく日べお室内温度び十分に上びりません。 
•ミ谷室び広いとさ •断熱び悪いとさ•窓び大さいとさ 

•タイル張りのとさ•外気温度-室内温度びほいとさ 
•エアコンのような温度設定機能はありません。 


I ミ谷室暖房の使用例（参考） 

0 


30 


40 


お湯張り10分間 入';谷お湯止め、';谷植ふたをはずす 


f 巨0分 


〉 


入ミ谷終了を 


入;'谷前暖房 

入お中擔赤外線）暖房 

換気または乾燥 

を場のミ谷室に入るとさのヒートショックをやわ 5 

輯射効果により肌に暖かさを感じ、 

カビや結露の発生を 

げます。 

洗い場での寒さ感をやわ 5 げます。 

抑えます。 

• タイマー設定時間はおよそ30〜60分び目ま。 

•入お中に「入お中暖房」を長く使 

•扇を落すか、ふたをする。 

• お植のふたをしておく。（湯張り中ち少なめの開き加減で） 

• ドアなどにある給気□を閉じておく。 

ラと、のぼせる原因になりますの 
で、控えめに。 

•給気□を開けてお<。 


>ヒーターを使用する「入お前暖房-入お中暖房 
灯-消灯を繰り返す場合びあります。 


乾燥」は、温度過昇防止装置により、運転中ちヒーターび点 


I 開始〉 

I 」モコン表示 


入浴中暖房 


綱をの 


な 


入浴前暖房 


時間をの 


巧すごとに 
繰り返す 


媽房切替) ボタンを押す 

■本体の表示ランプ（タイマー）び点打し、運転を 
開始します。 

' 入お前暖房と入お中暖房は前回運転内容を記憶し 
ており、霜房切替)ボタンを巧して還択する。 

前回運転時の内容でスタートします。 


停止〉 

U モコン表示 


(全て消'える） 


dD ボタンを押す 

•本体の表示ランプ（夕 
イマー）び消打し、運 
転を停止します。 
※本体の表示ランプ（電源) 
は点灯したままです。 


I 入ミ谷前暖房のタイマー設定時間… タイマー設定は12ぺージ参照 

ち図の温度上昇カーブを目安に、タイマー設定をしてください。 


入お前暖房時の運転時間とミ谷室内温度の目安 






一 








4—粧 

皇内初が 

温度田 

ごの場含 




10 20 30 40 已〇 己0 

運転時間（分） 


• 入お前暖房•入お中暖房運おをずる 


〇 〇 〇 C 

3 2 1 

お室内温度 P 
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使いかたつづき 


通常換気-涼風換気運おをずる 


r 通常換気の上手な使いかた； 

•お室の湿気やニオイをすばやく排出します。 

• 入お後は3〜已時間程度の運転びめやすです。 


r 涼風換気の上手な使いかた； 

• 夏場など、お室などび蒸し暑くなったとさに使用し 
ます。 

♦ヒーターを使わないル物衣類乾燥に使用します。 

• 入浴後の湿気排出とミ谷室内の空気循環をさせること 
がでさます。 


開始> 


厚止〉 


U モコン表示 


1」モコン表示 


海ボタンをキ甲す ' 

• 本体の表示ランプ （ 換気）び点灯し、運転を開始し 
ます。 

♦通常換気と涼風換気は前回運転内容を記憶しており 、I - J 

(換気切替) ボタンを巧して選択する。 (全て消スる) 

前回運転時の内容でスタートします。 


な 


(連続運転） 
巧すごとに 
切り替わる 



C 

涼風換気 

J 

時間後胡， 


(タイマー運転) 


CfglE ) ボタンを押す 

•本体の表示ランプな騎） 
び消打し、運転を停止 
します。 

※本体の表示ランプ（雷原) 
は点灯したままです。 


>乾燥運面をずる 


•ミ谷室で衣類乾燥びでさます。 
•ミ谷室乾燥びでさます。 


4警 

■吹出口は温風で熱くなりますので乾燥運転中と停止 
直後は吹出口に触れないでください。 


開始> 


停止> 


U モ コン 表示 U モ コン 表示 




质爆）ボタンを押す 



1 

•本体の表示ランプ（タイマー）び点灯し、運転を開 



J 

始します。 


乾 喊 

時間を切1 

前回運転時の内容でスタートします。 



※連続運転はでをません。 （全て消'无る） 


ボタンを巧す 

•本体の表示ランプ（夕 
イマー）び消灯し、運 
転を停止します。 
※本体の表示ランプ（電源) 
は点灯したままです。 
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巧類を燥のコツとゆやす 巧類の乾燥時間は条件により異なります 


お室か湿度と乾燥時間 

浴室が温度： 20°C 
巧類の重量： 2 kg 


■巧類乾燥時間のめやすは？ 


巧類の重量と乾燥時間 

お室が温度： 2□で 
お室が相対湿度：日□% 


お室か温度と乾操時間 

を類の重量： 2 kg 
お室夕林目巧湿度：日0% 



2 己 4 已巳 
な類の重量(喊 


已 U 


メモ. 


巧類乾燥時間は、下記の場合により長くなります。 

•洗たく物の脱水時間が短いとさ。•厚手の衣類、量がをいとさ。 

-ミ谷室に窓があるとさ。-お室がタイル張りや広い (1 坪タイプを超える)とき。 
-外気-ミ谷室内温度が低いとさ。 . が気の湿度が高いとさ。 

巧類の吊り下げかた 

-巧類の吊り下げかたは(例)を参照ください。 


■左記乾燥時間クラフは、洗た<物を 
全自動洗たく機にて已分間脱水（脱 
水度60%)、ミ谷室は乾燥した状態で、 
1坪タイプ（床寸法が 1.6 X 1 .6 m ) 
の ユニッ トバスのときの目安です。 

■乾燥時間は、衣類の総重量が洗たく 
前の重量に戻るまでの時間としてし'' 
ます。干し方、巧類の種類などによ 
り乾きムラが残り、完全に巧類が乾 
燥した状態ではない場合があります。 


を類の吊り下げかた(例) 



■巧類の干しかた「12のコツ」 


1 . ミ谷室内の水滴を除く 

2. ミ谷槽にふたをずる 

(ふたをしない場合はお湯を巧く） 

3. 洗たく物は十分に脱水する 

4. 洗たく物はおず巧類吊り下げバイプ 
に掛けて乾燥させる 

5. -度に干ず衣類の量は： 3 k 呂しソ下にす 
る 

目.温風が通るよラに洗たく物のずき間 
を十分にとる。（約 lOcm ) 

ス厚手の乾きにくい物は、温風の良く 
あたる方向に吊り下げる 
(ルーバーの向さを確認して温風が巧 
類にきちんと当たってるか確かめる） 

8. 厚手のちのまたは、背丈の長いをの 
は巧り返して吊り下げ、しば S くし 
た6ち向をかえる 

白.洗たく物のしわを良く伸ばして干す 

10.わきの下など、巧類が重なって乾 
さにくいときには、幅の広い八ン 
ガーなどを使ってを類が重な5な 
いよラに干す 

11. ミ谷室のドアを閉め、給気用ギャラ 

IJ 一を開ける 

(窓は閉める。給気用ギャラ U — 

が無い場合はドアを少し開ける） 

12.寒いとさ（冬場）は浴室内を暖め 
てか S 干す 


:厚 

手の 

蝶' 




- 
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20 40巨0 80100 
外気相対湿度(％) 
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毫手。 

巧摆 

: 

1 




已101已20 2已30 
外気温度(口 



—巧類吊下げ用パイプを取付ける場合- 

下記位置に取付ける 

(指定！;(外の位置に取付けると、乾燥時間び長くなります) 








i 


1本 

/i 

K t 1日 0 mm 

* 





体 J 


\巧類 





吊下げ用パイプ 



4己〇〜已 obmm 


- 

•巧類吊下げ用パイプは、 4 kg ] iLh の質量に耐える 
材質で不燃性と耐食性のある物を選んでください。 
• 巧類吊下げ用パイプを本体か5 450 mmL ソ内に近 
づけると、十分な乾燥効果を得5れない場合があ 
りまず。 

•本体か5100 mm 未満の範囲には、造営物など（乾 
燥させる洗たく物および吊下げ用パイプを含む） 
を設けない。 


5 4 2 

^乾燥時間 
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使いかたつづき 


乂タイマー運面で開始ずる 


♦本体び停止中、運転中のとさ、すべての運転内容に入タイマー設定は巧能です。 
♦必ず入タイマーび優先して、切タイマーより先にはた5きます。 

♦入 タイマ— は必ず0.己時間か5 スター トします。 （ 前回の設定時間は記憶しません） 
入タイマーボタンを巧すごとに設定時間び変更されまず。 

入タイマー設定可能時間 T 0.5/1/2/3/4/6/8/10/12 


〈設定方法1〉 


U モコン表示 


f おまかせ關 

:1 

時間を切 

ク 

f おまかせ關 

G5 

時間凑入 

ク 

f おまかせ關 

1 

1 

綱後入 

ク 

f おまかせ關 

1? 

時間後切1 


設定例：先に運転モードを還択してから入タイマー設定をする。 
(1 時間後におまかせ暖房運転を開始する） 

1 . 運転モードを選択する 

• 選択した時点で運転を開始する。 

•前回の切タイマー設定値を表示します。 

• 本体の表示ランプ（タイマー）び点灯します。 


2. みイマ- )ボタンを巧す 

•前回の切タイマー設定値に係らず「0.5」を表示します。 
•入タイマー待機（停止）状態になります。 


3. みイマ- )ボタンを設定したい時間まで繰り返し巧す 


4. 押すのをやめた時点で入タイマー時間が確定し、入タイマー設定時間経過後、選択した 
運転モードで運転を再開する。 


〈設定方法2〉 


U モコン表示 



ク 


設定例：先に入タイマー設定してから運転モードを選択する。 
(2 時間後に乾燥運転を開始する） 

1 . 超 ZB ボタンを巧す 

• 本体の表示ランプ（タイマー）び点打します。 

2. ボタンを設定したい時間まで繰り返し巧す 

3. 押すのをやめた時点で入タイマー時間び確定する 



：/ 


し 

乾躁 

時間後入， 


ク 



G5 

乾躁 

時間湊切1 


4. 運転モードを選択する 

•運転は停止のまま入タイマー待機状態になる。 
•切タイマーは各モードの前回設定値となります。 


己.入タイマー設定時間経過後、運転を開始します。 

•各モードの切タイマー前回設定値で運転を終了します。 
(前回設定値びに引のとき、3□分後に運転終了） 
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• 入タイマー運おで開始ずるつヴき 


WF ) 設定を解除する 


U モコン表示 

CffTE ) ボタンを巧す 

•本体の表示ランプ（タイマー）び消灯し、設定は解除されます。 
※本体の表示ランプ（電源）は点巧したままです。 


(全て消える) 


※入タイマー待機中に運転内容を変更すると、入タイマーの残時間は表示されている時間となります。 

例えば、実際の残り時間び]時間4已分の場合、表示び2時間となっているため、実際の残り時間ち2時間に変更 
されます。 



♦運起開始までの時間を表示させたまま運輯モードを選択しないで放置すると、約10秒後に入タイマーび取り消され 
ます。 

•運輯開始までの時間は、入タイマーび確定してか5の時間です。一度入タイマー時間を設定した後、運転開始より前 
に時間を変更した場合は、変更び確定した時点か5の時間となり、それまでの経過時間は消去されます。 

♦切タイマーボタンを巧ずことで切タイマー時間を同時に設定して使用することびでさまず。 
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使いかたつづき 


• 切タイマー運おで停止ずる 


• 連続運輯中 LU かは本体の表示ランプ（タイマー）び点灯します。 

•運輯内容ごとに前回の切タイマー設定時間を記憶します。切タイマーボタンを巧すごとに設定時間び変更されます。 
•停止中に切タイマーボタンを押してち反応しません。 

I 」モコン表示 


連続運転中 


※ヒーターを使用する暖房（入お前暖房/入ミ谷中暖房）•乾燥は連続運転でさません。 



V 

通常換気 





時間表おなし 


運転内容 

切タイマー 

工場出荷時 

設定可能時間 

おまかせ暖房 

3時間 

0.5/1/2/3/4/6/8/10/12 

(入お前/入お中）暖房 

] 時間 

0.5/1/2/3/4/6/8/10/12 

通常換気 

連続 

0.5/1/2/3/4/6/8/10/12/連続 

涼風換気 

已時間 

0.5/1/2/3/4/6/8/10/12/連続 

乾燥 

3時間 

0.5/1/2/3/4/6/8/10/12 


〈設定方法〉 


1」モコン表示 


古まかせ願 

：1 

時間後祝 

ク 

古まかせ願 

：1 

觸後切 1 

ク 

おまかせ關 

し1 

時間を耐. 


1 . 運転モードを選択する 

•選択した時点で運転を開おする。 

•前回の切タイマー設定値を表示します。 

• 本体の表示ランプ（タイマー）び点灯します。 

2. ボタンを設定したい時間まで繰り返し巧す 


3. 巧すのをやめた時点で切タイマー時間び確定し、切タイマー設定時間経過後、運転を停 
止する 


停止〉 設定を解除する 

( WT ) ボタンを押す 

•本体の表示ランプ（タイマー）び消灯し、設定は解除されます。 
※本体の表示ランプ（電源）は点灯したままです。 


(全て消える) 


參入タイマー待機中にイマうボタンを巧して、切タイマー設定時間を変更することかできます。 

巧すのをやめた時点で切タイマー設定時間び確定し、3秒後に入タイマー表示に戻ります。 

※入タイマー待機中に切タイマー設定時間を変更すると、入タイマーの残り時間は表示されている時間となります。 
例えば、実際の残り時間び已〇分の場合、表示び]時間となっているため、実際の残り時間ち]時間に変更されます。 



•運起を先にはじめてか5、停止までの時間を変更することちでさます。（タイマー表示部はそのままです） 

•運起停止までの時間は、切タイマーび確定してか5の時間です。タイマー運輯中に時間を変更した場合は、変更び確 
定した時点か5の時間となり、それまでの経過時間は消去されます。 

•各運輯ごとに停止させるまでの時間を記憶します。 

• IJ モコンの電池び切れた場合は、切タイマー時間は、工場出荷時の値(初期設定値)戻ります。 

•入タイマーボタンを巧すことで、入タイマーと同時に設定して使用することびでをます。 
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• 本侍:応急運おボタンで操作ずるとを 


リモコンで操作できなくなったときは、本体内の応急運転ボタンで操作してください。 

ノ（ネルをあけ、片手でノ（ネルを持って応急運転ボタンを巧す。 


電源 フィルタ-おまかせ運転 
o 'si _ a ) 


応急運転ボタン 

タイマ p /, 換気 


一———户換気 (3 時間) 



入 ミ 谷中 （1 時間) 


I 


本体の応急運転ボタンを f 甲ずごとに左図のよ 
うに運転内容び切り替わりまず。 


本体で操作する場合は、左図のタイマー時 
間で運転します。 

タイマーの設定時間は変更でさません。 
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お手入れ 

吸込□-フィルターに巧れびつくと、風 量 低下や異常音発生の原因になります。約日か月に1度清掃してください。 
• フィルターランプび点なしたら清掃してください。 

フィルターランプの解除は製品停止時に本体内の応急運転ボタン（フィルターリセットボタン）を長巧し （3 
秒）してください。 

•フイルターランプ点灯前に清掃した場合でも、応急運転ボタン（フィルタ ー U セツトボタン）を長巧し （3 秒） 
して < ださい。 


A 警告- 

• お手入れの際は分電盤のブレーカーを切る 

(通電状態では感電やけびの原因） 


■1 分電盤のプレーカーを切る 

• お手入れは本体が;ちえてか6行ラ。暖房の運転後は 
30分ほど待ってか5行ってください。 

■フアンの回輯が止っていることを ffi 認してください。 

P フィルターをはずず 

し (1) バネルをあける 

(2) 片手でパネルを持って フィ ルターのつまみを持ち、 
本体の引掛部か5はずして引き出す。 

勺清掃ずる 

•吸込□や本体のちれは、めるま湯 (40° CU 下）に浸した 
巧をかたくしぼってふく。 

■巧れびひどい場合は薄めた中性洗剤を浸した巧でミち 
れをふさ取り、洗剤が残6ないよラ乾いた巧でよく 
ふさ取る。 

•フィルターは掃除機などでほこりを取り除く。ミちれ 
がひどい場合は、水またはめるま湯 (40° CLU 下）で洗 
い流して十分乾かす。 

• 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。 
■直接乂にあてて乾かすことはしないでください。 

4取りはずしと逆の順序で取付ける 
■ パネルを片手で押さえ、フィルターを取付ける 

① 本体上部のち巧に差し込む。 

② フィルターのつまみを持ち、手前の弓瞄部に確実に 
差し込み取付ける。 

③ バネルを閉じる。 

に分電盤のブレーカーを入れる 

g フィルターリセットボタンを f 甲ず 

^製品停止状態で応急運転ボタン（フイルターリセットボ 
タン）を長巧し （3 砂）する。 


一么迁意- 

• お手入れの際は手袋を着用ずる 

(着用しないとけびの原因） 

• お手入れは本体のヒーターび十分をめてか5行う 縱30分) 

(ヒーターび熱いと、やけどやけびの原因） 



- 

•送風部分の巧れが著し<、異常音•騒音が発生した場合は、お近くの rz 菱電機ご相談窓□•修理窓□」にご相 
談ください。ご自分での分解清掃は行わないでください。 

• つざのちのは使用しない 

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、巧油、スプレー、アルカ U 洗剤、化学ぞうさん、クレンヴーなど 
のけんま材入り洗剤。（変質したり、塗装びはげる原因になります） 

•フアンやヒーターには触れない。 

•ヒーター部や電気部品には洗剤などを付着させない。 
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——電池マークについて- 

電池残量を下記にてお知 5 せします 


最大 

1 A 中 

f 4 ル（交換時期です） 


•裏ブタびしっかり取付け5れていないと防水機能は機能しません。 

• ゴムキャップに傷、ゴミ等び付いていると防水機能び機能しません。 

• IJ モコンび動作しなくなったり（表示部び全消）、操作できる距離び短くなったときは2個とを新しい乾電池と交換 
してください。 

• 電池の交換は乾燥した状態で行ってください。 

广 A 注意- 

乾電池の使い方を誤ると、液漏れ、破裂、発熱のおそれびあり、けび、故障の原因となることびあります。 

(1) (+)( —）を（製品の指お通り）正しく入れる。 

(2) 新しい乾電池とちい乾電池、他の種類の乾電池を混せ'て使用しない。 

(3) シヨートさせたり、分解、加熱、义に入れるなどしない。 

(4) 充電しない。 

(巳）使い切った乾電ミ也は、すぐに器具から取り出す。 

なお、アルカ U 乾電池のアルカ U 性溶液び万一 皮膚 やを服に付着したときは、きれいな水で洗い流し、また目に入ったとき 
は、されいな水で洗った後ただちに医師の治療を受けてください。 


乾電池の入れかた 


単4形アルカ1」乾電池を2個使用 
1コインなどで裏ブタをはずず 

P 0© をよく確かめて 
L ©から正しく入れる 

3裏ブタをしっかりと取付ける 



1已 





















法定点検 


1) 消費生;’舌用製品をを法による特定保守製品とは 

本製品は、消費生活用製品安全法化ソ下「消ま法」とい 5) で定められた 
特定保守製品です。 

本製品の設計標準使用期間は、10年です。設計標準使用期間を超えてご使 
用された場合、部品等の経年劣化による発火-けび等の事故に至る可能性 
びあ0ます。 

製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を 
受検していただく必要があります。 

点検を受検いただ<ために、巧ちを情報の登録をしていただ<必要びあ0 
ます。下記の巧ちを登録のち法のいずれかによ0所有を情報を登録して< 
ださい。また、 転居による住所変更や所有ち（入居ち）が変更になる等に 
より巧ち者情報内容に変更が生じた場合ちご連絡をしてください。 
(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります）。 

買い誓えや廃却をされた場合もご連絡をしてください。 

(所ちち情報の変更のご連絡は消ま法第32条の8第2項に基づく責務です） 
所ちち情報の登録を して 頂きますと、点検をお受け頂く時期に当社か b 点 
検受検のご案内をさ付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してく 
ださい。 

法定点検につきましては王菱電機 ㈱ または=菱電機 ㈱ び委託した事業者び 
実施させていたださます。 


〈点検までの流れ〉 

① 所ち者登録 

所有ち登録のちまをご参照 < ださし、。 

③ 点検のご案内 


点検期間び近くなりましたら（を復はびを 
あるいは電子メールにて）当社か日点検の 
ご案内を致します 




③ 点検のお申し込み 

希望日等をご指定の上、ご案内はびきのあ 
送または0120 - 490 - 49白へ申し込 


みくださしん 




④曰程等のご確認 

当社のサービスを社よ0、訪間の時間の詳 
細等をご確認させて頂をます。 




⑥ 点検の実施 


点検期間等の表示について 

特定な守製品には、所有者票と機器本体に特定保守製品-形名-特定製 
造事業者等名-製造年月-設計標準使用期間-点検期間-問合せ連絡先 
を表示することになっています。 

所ちち票あるいは製品の本体に上記項目が表示されていますので ffi 認く 
ださい。 



表示例 





1特定保守製品1 

形名 ******* 製造年月20**年**月 

点検期間20**年**月~20**年**月設計標準使用期閨10年 
特定製造事業ち等ち三菱電機株式会社まを部千げ田区丸の。吕了目7番3号 
問合せ連経巧 □120-490-499 | 




所有ち票 


特定保守製品说室用電気乾燥機） 

1 .形名 


2. 特定製造事業ち等名 

兰菱電鹏株胎な 


〒100-扫310 


東京都千代田区みの内2 T 目7番3号 

3. 毀造年月 

2 日**年**月 

4. 設計標準使用期間 

10 年 

巳.点検期間 

20 ** 年**月〜 20 ** 年**月 


販売事業ち： 


電話番号： 


説明年月曰： 



所ち者票 



2) 所有ち登録の方法 

所有ち票、インターネット、携帯電話のいずれかよりご登録ください。 

•所有ち票（返信はびき）でのご登録 

所ちち票に所定事項をご記入の上、=シン目で切り取って返信してください。 

インターネット、携帯電話からご登録頂く場合は、巧ち者票の返信は不要です。 

■インターネットでのご登録 

httpy / www . mitsubishielectric . co . jp / へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。 

•携帯電話でのご登録 

もの Q R コードもしくは httpsV / www . mitsubishielectric . co . jp / m / tenken / regist / bathkan/C 
掲載サイトにアクセスし、画面に従って登録してください。 

※所ちち登録頂いた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定によ0適切に管理し、法定点検、 U コール等製品ま全 
に関するお知らせをする場合於がには使用致しません。 

※所有ち登録情報の変更およびは法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。 

兰菱電機 ㈱ お室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓口 0120 — 490 — 499 
受付時間は平日9 : 00〜17 : 00 (※但し± •日•祝-興社休日は除く） 

S 養電機 ㈱ ホームぺージ http :// www . mitsubishielectric . co . jp / 
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3) 設計標準使用期間 


A 


本製品の設計標準使用期間* 1 は、10年* 2 です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、 
部品等の経年劣化による発火-けび等の事故にまる可能性びあります。 

点検期間内に法律で定められた点検（ち償）を受検してください。 


設計標準使用期間は、 liTF の標準的な条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理び行われた場合に、 
を全上支障びなく使用することびできる標準的な期間として設計上設定される期間です。 

《2設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」です。 

本年数は消費生活用製品ま全法で規定された設定基準に基づいて算出された数値で、保証期間とは異なります。 

4) 設計標準使用期間の算定の根拠 

設計標準使用期間は、しソ下の標準的な使用条件に基づき、算定されています。 


環境条件 

電 圧 

単相 1 日 0 V 


周波数 

曰 OHz 又は巨 OHz 


温 度 

20ご 


湿 度 

日己％ 


設置条件 

標準設置 

製品の 

据付説明書による 

負荷条件 


定格負荷（'為室の広さ、乾燥す 
るあ類の量など） 

製品の 

据付説明書による 

想定時間 

1 年の 
使用時間 

換気時間（局所換気） 

1,4目日時間/年 


乾燥時間 目已日時間/年 


暖房時間 302時間/年 


涼風時間 ] 2日時間/年 



ミち記温度20ご、湿度日巳％は、 J 旧 C 9已03の試験状態を参ちとして 
います。 


《標準的な使用条件は、 

J 旧 C 9日吕 0-2 を基に定めており 
ます。 

《使用頻度、使用環境、設置場所び上 
記標準的な使用条件と異なる場合、 
記載の設計標準使用期間よりわ短い 
期間で経年劣化びおさる可能性びあ 
ります。 

例えば使用頻度び多い場合の設計標 
準使用期間は短くなりますので、使 
用頻度びをい場合は点検時期に付さ 
お問い合わせください。 

《業務用等、本来の目的しソがのち法で 
使用された場合は、予期せめ不具合 
び発生する可能性がありますので使 
用は避けてください。 


5) 点検の実施（有償） 

点検期間前に当社よ0、点検のご案内を致しますので、点検期間中に点検を実施してください。 

点検まで 

※表示の年数は製造年月を基点（0年）とした場合の年数を示しております。 

10年 


_ 

8 .己年 

[( 1 


(設計標準使用期間） 

1 


' り ' ~ ■' 、 - ' -^ ' 


点検のご案内巧圈 点検期間 

この期間に点検実施願いまず。 


※点検のご案内は、点検開始時期の日ヶ月前から点検開始までの期間に往復はびきあるいは電子メール（所ちち登録時に法 
定点検通知ちまとして選択いただいた通知方法）で連絡させていださます。 

※点検期間は、所ちち票と本体のグ U ルに貼付けられているラベルに記載されてお0ますのでご確認願います。 

※点検は、有償になります。また、点検の結ま、点検箇所の整備び必要となった場合は、別途、料金び発生します。 
※点検は、消費生活用製品安全法で規定された点検基準に基づさ、点検時点での製品び点検基準に適合しているかど5か 
お認いたします。その後のま全を保証するちのではありません。また、整備等は含まれませんのでごを意ください。 

※点検料金=巧術料+出張料+その他の経費 

6) 部品の保有期間 

整備用部品（点検の結果、畐準に満たない部分を修緩するための部品）の保有巧間は製造巧切り後11年です。 

7) 点検に関ずるご相談の窓 □ 

王菱電機 ㈱ お室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓口画 0120 — 490 — 499 

※アフターサービスの窓□とは異なります。アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「=菱電機ご相談窓口’ 
修理窓□」（別撇にご相談ください。 

8) 清掃その他曰甫的に行ラベさ保守の内容及びその方法 

本書14ページ（お手入れ）及び20ページ「憂情点検」の内容を参照ください。 
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故障かな？と思った 5 


下記のような現象があれば点検してください。 


(現象） 

C 原因 ） 


'、 点検*処置 

運転しない 


•分電盤のブレーカーび「切」になっている 


♦ブレーカーを「入」にずる 


• 停電している 


•停電び復帰するのを待つ 



♦グ U ル-パネルとフィルターにほこりび付着 





している 


■清掃する 

異常音や振動びする 


•グ U ル-パネルびはずれかけている（傾いて 

— 

•取付けし直す 



ぃる） 

♦取付ネジがゆるんでいる 


♦取付ネジを締め付ける 



• ヒーター点灯開始時にブーンと音びする 


• ヒーターに通電する音で正常です 

異常音びする 


• ヒーター点な後数分間ピシッピシッと音びす 

— 

♦本体各部の熱膨張-収縮音で正常 



る 


です 

風量びかなくなった 


グ U ル-パネルとフィルターにほこりび付着し 
ている 

— 

•這掃する 

ヒタか点灯しない 





ヒーターび入/切を 
くりおず 


周囲温度び高く安全装置び作動している 


♦周囲温度び下びつてから使用する 

リモコンで操作でさない 

— 

電池びちくなっていませんか？ 

(電池マークび「ル」になっていませんか？） 

— 

•新しい乾電池と交換する 

乂感センサーび感知し 
ない 


センサー検知部び巧れていませんか？ 

— 

•這掃する 


本体表示ランプが点滅した場合は、販売店にどのランプが点滅しているかご連絡ください。 

点検•処置しても直5ない場合は、分電盤のブレーカーを「切」にして、販売店に修理を依頼してくださし、。 
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アフターヴービス 

兰菱バス乾燥•暖房•換気システムのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近<の「兰菱電機ご 
相談窓□-修理窓□」（同捆）にご相談ください。 

•浦修用性能部品の保有期間 

当社は、この換気扇の補修用性能部品を製造な切り後11年保有していまず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するためにぶ、要な部品です。 

•オール電化延長保証制度 

有料にて保証期間を延長ずる制度ちございまず。（ご加入期間は、製品の購入曰か5 3か月]^内とさせて頂さます。） 
資料のご請求や詳細は、フ IJ - ダイヤル0120 - 867 - 789云菱電機延長保証申込受付センターへお問い合わせ 
ください。（受付時間：平日午前9時〜午後已時30分、年末年始•夏季休業日を除く） 

仕様 


V-161BKA-RN 定格電圧 100 V 已 o/soHz 



消費電力 （ W ) 

風量 （ m 3 / h ) 

騒音 ( dB ) 

mm ( kg ) 

50 Hz 

60 Hz 

己 OHz 

己 OHz 

己 OHz 

己 OHz 

循環 

換気 

循環 

換気 

通常換気 

己.己 

6 

— 

85 

— 

95 

35 

37 

9.5 

入お前暖房 

1280 

1300 

150 

— 

160 

— 

42 

44 

入お中暖房 

121己 

121己 

100 

— 

100 

— 

30 

30 

乾 燥 

128己 

130己 

150 

85 

160 

95 

42 

44 

涼風換気 

24 

26 

150 

85 

160 

95 

42 

44 


周囲温度 20° C の特性です。调囲温度により特性は変化します） ※特性は J 旧 C 9己03に基づく。 
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愛情点検圓 

合 長年ご使用の換気扇の点検を/ 

口 

ご使用の際 
このよラなことは 
あ0ませんか。 

• スイツチを入れてち羽根が回商しない。 

■運お中に異常音や振動びする。 

•回転び遅いまたは不規則。 

(モーターとヒーターはメンテナンスが必要な 
部品です） 

•こげ臭いにおいがする。 

•本体取付部に腐食、破損等がある。 

► 

使用 

中止 

故障や事故防止のため、 
電源を切って必ず販売店 
にご連絡ください。 

点検、修理に要する費用 
は販売店にご相談くださし、。 



お客さまメモ 

サービスを依頼さ 
れるとき便利です。 

お 名 

V -161 BKA-RN 

お買上げ年月日 

年月日 

お買上げ店名 

(住 所） 

(電話番号） 

( ) - 


二菱電機株式会社 

■平日 9:00-1 2:001 3:00-1 9:00 (± •曰 •祝.弊社休日政列） 

兰菱電機換気送風機技術相談センター……電話日] 2 日- 72 目- 47] (無料）〒已日 8- 8 目目目岐阜県中津 J II 市駒場 1 番 3 号 

■その他の時間 

兰菱電機お客さま相談センター . 電話日] 20 -139-3 目己（無料）干]己 4-0 日日 1 東京都世田替区池尻 3-10-3 

この説明書は、 
再生紙を使用 
しています。 



























